ИНФОРМАЦИЯ
по порядку получения организациями исходных данных и требований 

для разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ЧС»

Для получения организацией исходных данных и требований для разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ЧС» в проектах строительства (реконструкции) организации необходимо направить запрос по установленной форме в соответствии с приложением «Б» к СП 11-107-98 (образец прилагается) в Главное управление МЧС России по Чувашской Республике:                 пер. Огнеборцев, 4, г. Чебоксары, 428000. К запросу необходимо приложить копии разрешительной документации на разработку проекта строительства (реконструкции). Срок рассмотрения запроса 2 недели.
О Б Р А З Е Ц

формы запроса для выдачи исходных данных и требований для разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ЧС» в соответствии с приложением Б к СП 11-107-98.
	Наименование организации заказчика
	Начальнику Главного Управления

МЧС России по Чувашской Республике

В.Н.Петькову

пер. Огнеборцев, 4, г. Чебоксары,

428000 


Прошу сообщить исходные данные и требования для разработки инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению ЧС в (наименование вида строительной документации)  для  (наименование объекта градостроительной деятельности), имеющего следующие характеристики:

1. Полное наименование объекта градостроительной деятельности;

2. Заказчик:: наименование и юридический адрес организации. 
3. Разработчик: наименование и  юридический адрес, номер лицензии на проектирование и на разработку раздела ИТМ  ГОЧС и её регистрационный номер;

4. Основание для разработки проекта и намечаемые сроки разработки градостроительной документации;

5. Место расположения объекта (существующая промплощадка, ближайший населенный пункт и расстояние до него, расстояние до ближайшего жилья и т.д.) и сведения о природно-климатических условиях в районе расположения (наличие опасных природных процессов требующих осуществления специальных мероприятий по инженерной защите территорий и сооружений, рельеф, и т.д.).

6. Технологические характеристики объекта: выпускаемая продукция (предоставляемые услуги), проектная мощность, используемое сырье и энергозапасы, используемые вредные технологические установки, процессы, материалы, выделения,  по населению, промышленной или сельскохозяйственной специализации, энергопотреблению, водопотреблению, источникам элетро-, тепло-, газо- и водоснабжения, транспортным коммуникациям, имеющимся потенциально опасным и вредным объектам и производствам, опасным природным процессам с указанием видов воздействия и поражающих факторов; Состав объема проектирования;

7. Категория проектируемого объекта по ГО, а также группы городов и территорий по ГО, наличие отнесенных к категориям по ГО организаций расположенных вблизи в случае если они известны заказчику;

8. Численность: наибольших работающих смен (НРС) на объектах  продолжающих работу в военное время,  дежурного и линейного персонала, обеспечивающего жизнедеятельность предприятия в особый период, населения (работников) подлежащего эвакуации;
9. Наличие существующих защитных сооружений  ГО и характер их использования в мирное время – предусмотрено ли проектом строительство ЗС ГО. Наличие существующих ЗС ГО,  защитных сооружений в подземных горных выработках, обеспеченность укрываемых наибольшей работающей и дежурных смен этими сооружениями;

подпись руководителя.
